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EdmoLift Solutions SPRL
40, boîte 1, devant l’Aîte
4031 – Liège
BELGIQUE

Téléphone:
Portable:
Fax:
Org. no.:
E-mail:

NOTE:
Il est imperatif que nous recevions les informations relatives aux conditions d’utilisation 

de la table afin de confirmer la classification ATEX du materiel.
(Merci de nous envoyer les informations ci-dessous)

Attn:
De: 
Société:
Contact:
Telephone:
Email:

Ref produit:
Commentaires:

Date:
Sign:

Localisation table élévatrice: Localisation groupe hydraulique:

CLASSIFICATION ZONE SELON DIRECTIVE AREX 1999/92/EC (GAZ ET VAPEURS)

       Pas de zone Zone 1  Zone 2

 Classe de temperature:
  T1  T2  T3

  T4  T5  T6

 Classe de gaz:
  IIA  IIB  IIC

       Pas de zone Zone 1  Zone 2

 Classe de temperature:
  T1  T2  T3

  T4  T5  T6

 Classe de gaz:
  IIA  IIB  IIC

Localisation table élévatrice: Localisation groupe hydraulique:

CLASSIFICATION ZONE SELON DIRECTIVE ATEW 1999/92/CE (POIUSSIÈRES)

       Pas de zone Zone 21  Zone 22

 Max température d’inflammation pour les poussières:
 °C

 Température d'inflammation pour les couches de 
 °C                 poussieres de 5mm

 Type de poussières:
  IIA Poussières combustibles
  IIB Poussières non conductibles
  IIIC Poussières conductibles

       Pas de zone Zone 21  Zone 22

 Max température d’inflammation pour les poussières:
 °C

 Température d'inflammation pour les couches de 
 °C                 poussieres de 5mm

 Type de poussières:
  IIA Poussières combustibles
  IIB Poussières non conductibles
  IIIC Poussières conductibles

INFORMATIONS SPECIFIQUES, CONDITIONS D’UTILISATION, CONDITIONS AMBIANTES, DEMANDES SPECIALES


