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	 Capacité    Longueur               Largeur                Course de       Hauteur         Groupe              Temps de	   Alimentation    Puissance    Tension	  Classe      Certificat 	
	 kg               plateforme mm   plateforme mm    levage mm   repliées mm   hydraulique      levée sec	   VAC	       kW	            VDC	  IP

	 2000        3500	              2200                 6000          1000            Déporté          104	   3-380	      5,5	           24	  54          CE, Directive Machine et EMC

     Dispositifs de sécurité:     Taquets, portes sécurisées, feux lumineux, cadre de sécurité, mode maintenance

  K14317 TPT 4000 MONTE CHARGES CARACTERISTIQUES TPT 4000

MONTE CHARGES – 2T - 3,2mx2,2m – 6m – 1m 
Conçu et fabriqué pour l’industrie du verre, ce monte charge non accompagné TPT 4000 est piloté par un automate qui contrôle la 
séquence d’élévation et de descente entre deux niveaux et l’activation des dispositifs de sécurité.

Il est équipé de taquets hydrauliques de sécurité, de portes sécurisées, d’indicateurs lumineux, d’une couverture de plateforme en 
aluminium l’armé et d’un cadre de sécurité. 

L’automate possède un mode maintenance qui permet à des techniciens formés d’effectuer les opérations de maintenance 
nécessaires et/ou d’activer manuellement les dispositifs de sécurité.Ce monte charges sert essentiellement à faciliter les flux 
internes de matières premières dans un centre de recherche européen.

En investissant dans ce monte charge, d’une capacité de 2000kg, équipé d’une plateforme de 3,5m x 2,2m, vous bénéficiez d’une 
course d’élévation de 6m et d’une hauteur repliée de 1000mm.

Comme l'automate et groupe hydrauliques sont déportés, le monte charge fonctionne de manière silencieuse. 		
(Groupe hydraulique: 70dB) La table est très robuste et pèse 2850 kg, elle possède une plateforme composée de 			 
3 pièces. Cela permet de positionner la plateforme dans la fosse en entrant par la trémie. Quatre guides plateforme 		
assurent une élévation verticale et sécurisée à l'intérieur de la trémie.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à propos des éventuelles modifications 			 
nécessaires pour répondre aux spécifications de votre projet.


