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	 Capacité    Longueur               Largeur                L’inclinaison      Hauteur         Groupe              Temps de	   Alimentation    Puissance    Tension	  Classe      Certificat 	
	 kg               plateforme mm   plateforme mm    °                    repliées mm   hydraulique      levée sec	   VAC	       kW	            VDC	  IP

	 600          2570	              800                    0-90           401              Intégré           27/31	   3-380	      0,75	          24	  54          CE, Directive Machine et EMC

     Dispositifs de sécurité:     Cadre de sécurité anti-cisaillement sur la plateforme stoppant le mouvement de descente en cas de déclenchement. Ceinture de sécurité avec 	
			   serrure Interlock pour sécuriser la charge lors du basculement.

  O2253920 EDL 130 MOBIL PLATEFORME BASCULANTE CARACTERISTIQUES EDL 130

PLATEFORME BASCULANTE DE TRAVAIL MOBILE (MANUEL) - 0,6T - 2,6x0,8m - 90° - 0,4m  
Développé et fabriqué pour l’assemblage d’armoires électriques, cette station de travail mobile EDL 130 est  pilotée par un 
automate (Coffret UC-60 EdmoLift) qui permet une commande de type “homme mort” et n’autorise l’inclinaison de la plateforme 
que lorsque la ceinture de sécurité est attachée.

La plateforme est équipée de deux retenues de charge sur deux longueurs et d’un bras pour sécuriser le positionnement de la 
charge et éviter qu’elle ne tombe en position 90°.

La plateforme est conçue pour offrir un accès depuis le sol pour le chargement des armoires avec un transpalette manuel. La 
hauteur repliée est optimale pour offrir à l’opérateur le meilleur positionnement ergonomique et l’accessibilité à l'armoire électrique.

Le coffret électrique offre une fonction de recherche de problème via la fonction buzzer intégrée dans le boitier de commande. En 
fonction de la nature du problème, la boite à boutons émettra des signaux sonores permettant d’identifier le problème et de poser 
un diagnostic.

La station mobile permet de déplacer les charges entre les différents espaces de travail au sein de l’entreprise.

En investissant dans cette station mobile d’une capacité de 600 kg, équipée d’une plateforme de 2,6mx0,8m, vous profiterez d’un 
angle d’inclinaison de 90° et d’une hauteur repliée de 0,4m.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à propos des éventuelles modifications 			 
nécessaires pour répondre aux spécifications de votre projet.


