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	 Capacité    Longueur               Largeur                Course de       Hauteur         Groupe              Temps de	   Alimentation    Puissance    Tension	  Classe      Certificat 	
	 kg               plateforme mm   plateforme mm    levage mm   repliées mm   hydraulique      levée sec	   VAC	       kW	            VDC	  IP

	 300          2600	              1300                 1700          300              Intégré          27	   3-380	      3,0	           24	  54          CE, Directive Machine et EMC

     Dispositifs de sécurité:     Cadre de sécurité anti-cisaillement sur la plateforme stoppant le mouvement de descente en cas de déclenchement. Cellules photoélectriques 	
			   pour sécuriser le déplacement horizontal, fin de courses inductives pour limiter le déplacement horizontal et butées mécaniques.

  O2261190 TT 3000 STATION MOBILE CARACTERISTIQUES TT 3000

PLATEFORME BASCULANTE DE TRAVAIL MOBILE (MOTORISE) - 0,3T - 2,6x1,3m - 1,7m - 0,3m  
Développé et fabriqué pour des lignes de production complexes, cette station de travail motorisée pour personnel embarqué est  
pilotée par un automate (Coffret UC-60 EdmoLift) qui permet une commande de type “homme mort”. L’opérateur et ses outils (max 
300kg) peuvent être élevés et déplacés horizontalement.

La plateforme est équipée d’une couverture en aluminium armé anti-dérapant. Les rails peuvent installés soir sur le sol, soit sur 
un châssis adapté. Pour optimiser la stabilité, la table est équipée de dispositif anti-basculement au niveau de la plateforme et du 
châssis.La plateforme élévatrice est équipée d’un cadre de sécurité. Une boite à boutons pour gérer l’élévation et le déplacement 
horizontal est située sur la plateforme.

Le coffret électrique offre une fonction de recherche de problème via la fonction buzzer intégrée dans le boitier de commande. En 
fonction de la nature du problème, la boite à boutons émettra des signaux sonores permettant d’identifier le problème et de poser 
un diagnostic.

Des contacteurs inductifs sont positionnés sur les rails afin de définir les limites du mouvement horizontal. Des butées mécaniques 
empèchent la plateforme d’aller au-delà de la course définie.

En investissant dans cette station mobile d’élévation pour personnes et charges d’une capacité de 300 kg, équipée d’une 
plateforme de 2,6mx1,3m, vous profiterez d’une course d’élévation de 1,7m, d’une hauteur repliée de 0,3m et d’un déplacement 
horizontal motorisé. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à propos des éventuelles modifications 			 
nécessaires pour répondre aux spécifications de votre projet.


